[image: image1.png]/—\

5=
E} ARMATUREN

DM 150K
PNI0IGG.
» GSL.
0L
| .
—|——GDL
K
o o

GMBH NUMBRECHT - ELSENROTH

Einsatz als Zwischanflanscharmatur, application: intermediate fiange vaive, emploi; vanne a brides intermédiaires
Fianschbohrungen, flange borings, forages de ia bride: DIN - PN 10
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40 245 20 50 110 33 180 4 - - - - - 3 M16 8,6
50 290 30 185 125 43 180 4 - - - - - 8 M 16 7
65 310 45 185 145 46 180 4 - - - - - 8 M18 15
B0 345 60 200 150 46 180 8 4 18 4 M 16 16 4 M18 8
100 380 80 220 180 52 200 8 4 1B 4 M8 16 4 M 16 11
126 430 100 250 210 56 200 8 4 18 4 M 18 20 4 M 18 14
150 510 125 285 240 56 250 8 4 23 4 M20 20 4 M20 23
200 610 175 340 295 60 315 8 4 23 4 M 20 20 4 M20 35

Technische Anderungen vorbehalten - technical modifications reserved - sous réserve de modification technique

Type HA-K1 Handradschieber steigende Gewindespindel
flat slide valve with handwheael rising threaded spindle

vanne d’arrét plane avec volant & main broche filetée montante
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