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8 ARMATUREN GMBH NUMBRECHT - ELSENROTH

Einkammerhohlprofil aus Edelstahl
Wabhlweise aus Wst. Nr.: 1.4301 o. 1.4571

Schiitze als Kanal- und Rinnenabsperrorgane

Durch erneute Verscharfung der Umweltgesetze fir Industrie-
abwasser werden Absperrorgane in vollkommen rostfreier
Ausflihrung benétigt.

Wir haben speziell far PH-Werte von 9 - 1 ein neues Rahmen-
profil entwickelt und schon seit einigen Jahren erfolgreich im
Einsatz.

Konstruktion und Funktion

Der Rahmen besteht aus einem Einkammerhohlprofil (Edel-
stahllegierung) fiir Wandbefestigung bzw. fur Verguf3 in der
Wand, mit Profilnute zur Aufnahme der elastischen Dichtung
und der Plattenfuhrungswinkel aus Kunststoff oder Messing.
Die Schiitzplatte aus Edelmetallegierung ist an den Stirnseiten
und am Boden prismenformig ausgefithrt und der Profil-
dichtung angepaft.

Dadurch wird eine absolute Dichtungsunabhéngigkeit von der
Druckbelastung gegen die Platte gewéahrleistet.

Zusétzlich bewirkt die V-Form an der Schlenseite der Schiitz-
platte Schneideigenschaften und durchtrennt Fremdstoffe im
Dichtbereich.

Die erwahnten Plattenfihrungswinkel garantieren auch bei
hohem spezifischen Druck eine gute Gleiteigenschaft und
verhindern ein Zerstéren der Weichdichtung.

Wirtschaftlichkeit

Durch das Baukastensystem ist s méglich, ohne kostspielige
Formeinrichtungen schnell und preisginstig alle GréBen,
Querschnitte, verschiedene Anwendungsmdglichkeiten bezlg-
lich der Absperrung oder Regelung sowie alle Betétigungs-
arten herzustellen.

Montage

Bei Wandbefestigung wird mit Hilfe eines Flachgummis der
Rahmen gegen die Wand abgedichtet. Die vorhandenen
Bohrungen im Rahmen mit Hilsen erméglichen eine kosten-
sparende Montage.

Bei Rinnenschiitzen sind die Rilckseiten der Rahmen mit
Bohrungen versehen, um den VerguB3 mit dem Rahmenhalter
zu verhindern.

Auch hier ist eine Montage einfach und sparsam.
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Bodenprofil zum Aufdiibeln vor die glatte Wand




