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Antriebsarten und Bedienungssténder

Zur Bedienung von Schiebern, Schitzen, Uberfall-
wehren, Umstellweichen usw. stehen, je nach
Wunsch und_Einsatzbedingungen, verschiedene
Antriebsarten zur Wahl

Gewohniich erfolgt das Offnen und Schiieen durch
Antriebsalternativen, weiche jeweils direkt auf dem
Absperrorgan aufsitzen; z. B. Flachschieber mit auf
dem Bugel montiertem Handrad oder Handhebel

In vielen Fallen wird jedoch gewanscht, die Absperr-
organe durch raumlich von diesen entfernte Antriebe
2u manovrieren.

Solche fur die Hebungen und Senkungen der
Absperrplatte auf diese Weise erforderlichen Bedie-
nungsstander erlauben es, die Rohrleitungs- und
Kanalarmaturen Gber respektable Distanzen ein-
wandirei zu betatigen.

Die Bedienungsstander werden entsprechend unse-
ren MaBblattern aus verzinkiem Stahl, rostireiem
Edelstahl oder GuB hergestellt Sie gestatten die Auf-
nahme aller moglichen Aniriebsarten. Auf Anforde-
rung kénnen sie auch mit Stellungsanzeige geliefert
werden.

Modes of driving and operation supports

For the operation of flat slide valves, sluices for canal
and duct, waste weirs, change over flaps you can
choose between different modes of driving.

Generally the opening and closing is realized by driv-
ing alternatives which are directly connected with the
blockage unit (valve or siuice).

For example: flat slide valve where a handwheel or a
hand lever is mounted on the bow.

However, in many cases it is demanded to move the
valves or sluices from operation supports, which are
placed in a far distance from the blockage unit

Our operation supports meet these requirements.

Normally they are produced from galvanized steel,
stainless steel or castiron according to our dimensio-
ned drawings.

The operation supports allowthe mounting of all Kinds
of modes of driving as electric drive, handwheel, mitre
gear and so on.

They are also available with position indicator.

Systémes de support et commande

llexistent différents systemes pour la commande des
installations (vannes, ecluses ... etc).

Dans la plupart des cas on emploie une commande
instantance, fixée directement sur larmature suppor-
tantles piéces actives.

Mais il arrive souvent que la commande doive étre
installée & une certaine distance de la vanne. Dans ce
cas on se sertde piéces plus longues, de supports de
commande verticaux ou muraux spéciaux.

Les supports sont normalement en acler zingue,
acierinox oufonte grise selon les données indiquées
(cf. schéma) et sur demande, ils sont munis d'indica-
teur de position.




