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Umstellweichen

Unmstellweichen dienen zur Umlenkung oder Vertel-
lung eines Mediums innerhalb der Beton-Rinnen und
~Kanale, z. B. bei Kiaraniagen

Die Umstellweiche wird in allen Gré8en und in folgen-
den Ausfuhrungen hergestellt

1. Einfache Ausfihrung mit Gummischarnieren und
Klemmleiste.

2. Verstarkte Ausfahrung mit Wellenlagerung,
Bedienungsstander und aufgebautem selbsthem-
mendem Schneckenradgetriebe, Verstellbereich
90 Grad, mit Handkurbel.

3. Verstarkte Ausfihrung mit Wellenlager und
Klemmieiste.

4. GroBe verstarkte Ausfahrung mit Wellenlager und
Gewindespindelverstellung

Das Weichenblatt wird gewohnlich aus abwasserbe-
standigem Alu mit Gummiabdichtungen aus Nitril-
kautschuk hergestellt.

Auf Wunsch werden auch alle Teile aus Stah mit
Schutzanstrich oder feuerverzinktem Stahl, sowie
V2A- oder V4A-Stahl gefertigt.

Beim Einbau der Umstellweichen sollte die Zungen-
spitze immer gegen die Stromung zeigen

Change-over flaps

are reversing flaps for the distribution of a medium
inside of canals and ducts in clarification plants.

The change-over flaps are produced in all sizes and
the following executions:

1. simple execution with rubber hinge and locking
lever;

2. strengthened execution with stern tube bearing,
operation control support and self-locking worm
drive; regulating range: 90 degrees;

3. strengthened execution with stern tube bearing
and locking lover.

4. big strengthened excecution with ster tube bea-
ring and adjusting stem

The reversing flaps are normally fabricated out of
waste-water resistant aluminium with sealings from
nitrile-rubber.

If desired, all parts can also be produced from galva-
nized steel, primed steel or stainless steel

At the installation of the flap the tip of switch should
always show against the flow.

Vannes de dévial

Ces vannes serventala déviation ou ala répartition du
medium (produit) dans différentes conduites (dans
une station d'épuration par exemple),

Lesvannes de déviation sont livrables dans toutes les
grandeurs et dans les modeles suivants:

1) modele simple avec charniére en caoutchouc et
systeme de commande (bras métalique relié a la
plaque, levier du blocage du bras)

2) modele consolidé avec charniére métallique et
systeme de commande (bras et levier)

3) modele consolidé avec charniere metalliue, sup-
portde commande comportantun engrenage avis
sans fin avec manivelle pouvant s'arréter automa-
tiquement; angle d'action de la plaque = 90° max.

4) execution lourd avec chaise de lignes d'arbres de
broche filetée reglable.

Le volet déviateur est normalement en Aluminium
résistant a I'eau poluce avec un joint en Nitril-caout-
chouc.

Sur demande, certaines piéces peuvent éire lirées
en acier zingUé ou avec un venis protecteur ou on
acier raffing (V2A ou V4A)

Lors du montage de la vanne la pointe de la plaque
deviatrice doit toujours etre dirigée contre Ie courant.




