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WECO-Riickstauklappen werden eingesetzt, um das Uber-
fluten tiefer gelegener Gebiete zu verhindern, wobei WEGO
empfient, bei Einsétzen in Pumpenieitungen die Kiappen mit
Schlagdampfung auszuriisten.

Folgende Bauformen kénnen gewshit werden:

- Kreisform mit FlanschanschluB nach PN 10 oder Flansch-
anschluB mit Dibelléchern fiir die Befestigung direkt an
der Wand.

- Rechteckform oder Quadratform.

Materialauswahl

Der Klappendeckel und der RohranschluB kénnen aus
folgenden Werkstoffen gefertigt werden:

Stahl grundiert, Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301 /14571
oder AlMg 3.

Die Dichtungen werden aus NBR vorgesehen.

Riickstauklappe - Einfache Ausfiihrung
nach MaBblatt R 8001

Der Druckverlust in FlieBrichtung ist abhéingig von:
- dem Nenndurchmesser

- dem Klappengewicht

- der Stauhohe des Wassers

Riickstauklappe mit Schwimmerhohideckel
nach Mafblatt R 8002

Einsatzbereiche mit geringen Druckverlusten:

- fir Stauhthen, die Kleiner als der Nenndurchmesser sind

- bei ausgeglichenen Wasserstanden, wobei durch Einfllen
einer Flssigkeit in den Schwimmerhohldeckel ein
Gewichtsausgleich des Deckels erfolgen kann

Riickstauklappen mit Gegengewicht &l
nach Mafblatt R 8003

Durch Einstellen des Gewichtes ist bei sehr geringer
DurchfluBmenge ein leichtes Offnen der Klappe moglich
und dadurch ein sehr geringer Druckverlust bei freiem
Auslauf gewéhrleistet.





