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Armaturen von DN 25 bis > DN 2000

Baureihe MONO

Nennweiten DN 40 bis 600,

700 bis 2000 (MODU)

Baulange bis DN 125 nach EN 558-1 Reihe 16 (K3)

Ab DN 150 nach EN 558-1 Reihe 20 (K1) sowie Sonderbaulangen
Einsetzbar im Druck: Vakuumbereich fir Gase, flissige Und feste Medien,
(Granulate, Chips)

Werkstoff
Gehause, Platte und Dichtungen in allen markigangigen Materialien lieferbar!

Spnsoritsse b
SR Seiarar

@ Hermetisehsesciossene i HONOBLOCK Gehise

Extrem leichtgangig, da walrend der gesamten ,AUF-ZU Bewegung keine permanente
Beriihinung der Platte mit Dichtungen erfolgt

ing Dichtung im Durchfluss in Schwalbenschwanziute (n separatern G egenflansch-
fing) Somit ist ein Herausspringen selbst bei einer beschadigten Dichtung ausgeschlossen

Sewvicefreundiich und kostensparend: Aussendichtung im eingebaten Zustand der
Ammatur auswechselbar. Antriebe aufgrund geringerer Reibungskrifte kleiner

Schieberscheibe rundum messerscharf angespitzt! Medium wird sowohl beim
Offnen wie Schliessen zerschnitten

Beidseitig druckicht, jedoch durch einseitig bevorzugte Druckgichtung im Mittel. und
relativem Hochdruckbereich einsetzbar

Bedienvarianten

Gegenflanschringmit  Gewindebundbuchse
ntegr. O-Ring (raoreteltar)
(separatoerls it Schaberringe u.
svechsatar) ORingdichtung
(im singebautem Zutand
eveorsalart]

Fur weitere Fragen steht Ihnen unser Verkauf geme zur Verfagung. Bei Bedarf fordern
Sie bitte unseren Aussendienst anl
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